


















3 ㎜ 3 ㎜3 ㎜

クリアランス調整

3～4㎜

8 ㎜3 ㎜8 ㎜

扉取り付け後はクリアランスが均一 ( 設定値 3㎜～ 4㎜ ) になるよう調整してください。
正面から見てまっすぐにクリアランスが通っているかご確認ください。
クリアランス調整につきましては、納まり図面も確認しながら行ってください。

3～ 4㎜ 3～ 4㎜ 3～ 4㎜

3～ 4㎜ 3～ 4㎜ 3～ 4㎜

枠と扉、扉同士のクリアランスの調整を行ってください。
調整を行わない場合、枠及び扉同士の接触、擦れ等により、枠及び扉の「キズ」「破損」
の原因となります。
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使用上のご注意

開閉にあたっては、ドア本体同士の隙間や枠の隙間に手を
置かないでください。指を挟んでケガの恐れがあります。
特にお子様にはご注意ください。

暖房器具などから発生する熱風、熱気が直接当たらないようにしてください。
ドア本体の反り、変色、火災などの原因となります。

ドア本体に粘着テープでポスターなどを貼らないでください。
材質の特性により表面が膨れたり、シミ、変色などが発生する
恐れがあります。

使用中に異常を感じられたり不具合が生じた時は、取り付け部分
などの確認をしてください。ご自身で対処できない場合は施工店
にご相談下さい。

ピボット丁番の取付ビスに緩みが生じた場合は、ビスの締め付けを
行ってください。緩んだままで使用されますとドア本体の開閉に支障
をきたす原因となります。

ドア本体や金具 ( レバーハンドルやピボット丁番）にぶら下がったり
寄りかかったりしないで下さい。転倒やドア本体の落下、破損の原因
となり、けがをする恐れがあります。

ドア本体を外す以外で上側のピボット丁番を下方向に引っ張らないで
ください。ケガをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
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株式会社ハイブリッヂコーポレーション

お問い合わせ 受付時間　9：00 ～ 17：00　土日祝・夏季、冬季休暇除く


